
Geo engineering s.r.l.

!"#$%&%''()*+&&,)-+./(.,'%(0+)* %.+'%(0,&+)1 #%*,$,

0+&&",23 %$()*+1 &%)%0$+.4+0$%)* %)*.+0,1 1 %(

-.(/(0*(5

%&)6,7()* %)8(0$,&*()* %)9(7(&,



2



3



4



5



6

:;<=>:;?)@A?!:8:;=A?

! Analisi degli studi pregressi

! Analisi degli interventi pregressi

! Raccolta dati storici

! Rilievo topografico di dettaglio

! Indagine geomorfologica

! Indagine idrogeologica
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! I° Stralcio funzionale

! Indagini geognostiche

! Monitoraggi

! Test di perforazione

orizzontale guidata

! II° Stralcio funzionale

! Interventi di drenaggio

profondo
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! Indagini

geognostiche

! Campagne

geognostiche pregresse

! Campagne

geognostiche a

supporto del progetto

! Test di

perforazione
! Monitoraggi

! Monitoraggio
strutturale

! Monitoraggio
inclinometrico

! Monitoraggio
piezometrico

! Monitoraggio delle
portate
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! Assetto litostratigrafico

! Andamento del substrato

! Prove geotecniche in sito

! Caratteristiche geotecniche

dei materiali

! Prime indicazioni

idrogeologiche
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Inclinometro I5
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! Elaborazione dati pluviometrici

! Registrazione automatica in continuo dei livelli

piezometrici

! Registrazione automatica dell’evoluzione dello

stato fessurativo sugli edifici

! Misura dello stato deformativo del versante

mediante letture manuali e automatiche

! Registrazione automatica delle portate emunte
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Piezometro PZ6

Andamento della falda in m rispetto al p.c.
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Piezometro PZ7

Andamento della falda in m rispetto al p.c.
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! Ipotesi iniziale di realizzazione foro passante

! Determinazione dei limiti realizzativi del sistema nell’ambito del

contesto locale (lunghezza, diametro) (1°, 2° test)

! Ipotesi definitiva di realizzazione foro cieco

! Valutazione della produttività e della realizzabilità nell’ambito

dell’ammasso roccioso a ridosso della superficie di scorrimento

(3° test)

! Valutazione della produttività e della realizzabilità nell’ambito del

detrito a ridosso della superficie di scorrimento (4° test)



23



24

::E)FCA=!9:B)GH;D:B;=!?

!"*'+-'"*!&#!&#+'"$%%!)&.+)/)"#)

! Proseguimento delle attività di monitoraggio durante e
successivamente alla realizzazione degli interventi

! Realizzazione di 5 batterie di drenaggi profondi
utilizzando la tecnica della perforazione orizzontale
controllata

! Perforazione a foro cieco ! = 130 mm  L = 120 – 140 m;

! Dreno in PEAD finestrato diametro 3”

! Posa in opera di 4 stramazzi per il controllo automatico
delle portate emunte
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Piezometro PZ6

Andamento della falda in m rispetto al p.c.
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Piezometro PZ6

Andamento della falda in m rispetto al p.c. rapportato alle piogge
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Piezometro PZ7

Andamento della falda in m rispetto al p.c.
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Piezometro PZ7

Andamento della falda in m rispetto al p.c. rapportato alle piogge
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STRAMAZZO A - Piazzola A

Andamento della portata emunta (l/min)
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STRAMAZZO B - Piazzola B

Andamento della portata emunta (l/min)
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Pluviometro Capanne di Cosola

Piovosità giornaliera (mm)
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Schema stramazzo

automatizzato
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Particolare testata drenaggi



35

Modellazione preliminare del versante: metodo dell’equilibrio limite
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Modellazione del versante: metodo delle differenze finite
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! Schema sistema di monitoraggio


