


Parametri dimensionali della palificata

< Diametro dei correnti e dei traversi (D)

Altezza (H




Possibili motivi di cedimento e
collassamento delle palificate

1. Ribaltamento della struttura M., > M.,
2. Traslazione della struttura Ris F(oriz.) > Ris F(vert. x C.a.

3. Rottura del corrente interno

. { X >
nell’interasse tra i vincoli Rt

amm

4. Rottura del corrente interno
in corrispondenza dei vincoli




Cosa sono le verifiche di stabilita ?

* Procedimenti di calcolo che constatano
'idoneita tecnica della struttura realizzanda.

Perché sono necessarie ?

« Assicurare una adeguata resistenza
statica della struttura nel medio periodo,
a partire dalla realizzazione dell’opera.



TIPI DI VERIFICA

VERIFICHE “ESTERNE”

(sulla sezione della
struttura)

- A RIBALTAMENTO

- A SCORRIMENTO

VERIFICHE “INTERNE”

(sul diametro del corrente e
sull’interasse dei
traversi)

- A FLESSIONE

- AL TAGLIO




Simbologia utilizzata

y,= peso volumico della palificata

r= coefficiente di attrito terreno-struttura

- inclinazione del piano di appoggio della struttura (in contropendenza)
n= altezza della palificata
b= base della palificata

,= componente orizzontale della spinta del terreno

S
M, = momento stabilizzante
M, = momento ribaltante

o,.. = Sollecitazione massima a flessione (N/cmq)

s, = Sollecitazione ammissibile a flessione (N/cmq)
D = diametro del corrente (cm)

d = interasse tra i traversi (cm)

W = modulo resistente (cm®)

M = momento flettente

S = spinta del terreno



VERIFICHE ESTERNE:
RIBALTAMENTO
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO E COEFFICIENTI DI
SICUREZZA

Per semplificazione dei calcoli, ai fini della verifica si ammette che:

1. Il paramento posteriore della struttura sia verticale. In realta le modalita realizzative
conducono ad una inclinazione superiore, da cui I'ipotesi risulta essere a favore di stabilita e
quindi cautelativa per quanto riguarda il comportamento statico a ribaltamento.

2. La struttura viene considerata come un corpo rigido (ipotesi cautelativa), anche se in realta
e in grado di deformarsi parzialmente, assorbendo cedimenti differenziali del terreno
retrostante.

Nella verifica a ribaltamento non si tiene conto dell’inclinazione del piano di appoggio (sempre
in contropendenza, con angolo di 10°-15°), ipotesi anch’essa cautelativa.

b
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VERIFICHE ESTERNE:

SCORRIMENTO
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO E COEFFICIENTI DI
SICUREZZA
rbhy cos9
N = 4. =1.5
S,cosd—bhy, send
rbhy cos&
7 4. >1.5

} S, cos 3 —bhy, send



VERIFICHE INTERNE:

1.La verifica a flessione dei correnti interni
2.La verifica al taglio dei correnti in prossimita delle chiodature

La prima permette di dimensionare il diametro dei correnti interni
e l'interasse tra i traversi in maniera che gli elementi longitudinali
non cedano a causa delle sollecitazioni di flessione prodotte
dalla spinta del terreno retrostante,

la seconda riguarda il corretto dimensionamento della sezione
dei correnti in modo che resistano opportunamente alle
sollecitazioni di taglio in prossimita dei vincoli, ovvero delle
chiodature corrente-traverso.



VERIFICHE INTERNE:
FLESSIONE
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO E COEFFICIENTI DI
SICUREZZA

Condizione di verifica

M
Gmax — — S Gam
w
M :ﬁ Momento flettente _& Momento flettente
max Q (chiodatura passante) max 12 (chiodatura tangenziale)

3
7D -
W = Modulo resistente
32
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VERIFICHE INTERNE:
FLESSIONE
CONDIZIONI DI VERIFICA IN FORMA ESPLICITA

3284 8Sd
127Z'D3 B 37Z'D3 = O (chiodatura passante)
328d _45d _

(chiodatura tangenziale)

<o,
87D’ 7D’
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VERIFICHE INTERNE:
TAGLIO
CONDIZIONI DI EQUILIBRIO E COEFFICIENTI DI
SICUREZZA

Condizione di verifica

S
angmax <7

am

am (chiodatura passante)

3 am (chiodatura tangenziale)
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Noti i coefficienti di sicurezza e I’entita

della spinta del terreno, e possibile
disporre di relazioni “semplici”’ per la
determinazione dei parametri dimensionali
della palificata a doppia parete.




Dimensionamento della base della palificata in
funzione della spinta del terreno

M
MS =1.5 Condizione di minima verifica a ribaltamento
b hy h
M =bhy x—=bh"—"2 S =
) 7, 5 5 M =S, 3
0.5
b=mS

0

b= 0 |
% m=f<yp>=J:
7,
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Dimensionamento della base della palificata in
funzione della spinta del terreno

rbhy , cos 3

=1.5 Condizione di minima verifica a scorrimento
S cosF—bhsen I

rcos$+1.5sen 9)

1.55 cos&
{ hy,( @= 70 J

. 1.5cos &
0 hy ,(rcosd+1.5sen )
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Dimensionamento (flessione) del diametro del
corrente in funzione dell’interasse e della spinta del
terreno

3285d e . . i
D=3 g verifica la condizione oJ,,=0,, chiodaturatangenziale
no,,

D= 3/ 325d verifica la condizione oJ,,=0,, chiodatura passante
1270,

!

32d _ :
a=:3 chiodatura tangenziale
8o,

0.3333
D=a5 32d
\ a4 =3 chiodatura passante
1270,

a :f(dﬂgam)
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Dimensionamento (taglio) del diametro del corrente
in funzione dell’interasse e della Spinta del terreno

/ 165 \
D=
3rt,,
D= 3325
T,
\_ J
0.5
S

b=fﬁm)

verifica la condizione 7., =7,, chiodatura tangenziale

verifica la condizione 7, = 7,, chiodatura passante

b= / chiodatura tangenziale
3rt,,

b= chiodatura passante
3nt,,
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ABACO PER IL PREDIMENSIONAMENTO
DELLA PALIFICATA A DOPPIA PARETE (castagno)

Diametro correnti (cm)

45

35
30 -
25 -
20

15 |

CURVE DI MINIMA VERIFICA INTERNA

Essenza: Castagno sigma amm. a flessione = 900 N/cmq sigma amm. a taglio = 350 N/cmq

40 -

10 |

Condizione di verifica minima a taglio

_{(chiodatura tangenziale) | ____________|

Spinta del terreno (kN)

|
|
|
| |
L == L/l e e T === = = |
| |
l ‘ l
1 Condizione di verifica minima a taglio
|
! L(chiodatura passante)
: | |
| | |
*************************** k""" >">"4-"=-"=-"=-"=-"~-"~-~"=-~"~"|-"—-"=-">~>"~"~"~"~"~"~-~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"~"=~"~"=~"~"~"=~"=~"=~"=~"=~"=~"=~"=—" == == =7
| | |
| | |
| | |
l l l
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
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ABACO PER IL PREDIMENSIONAMENTO
DELLA PALIFICATA A DOPPIA PARETE (larice)

Diametro correnti (cm)

CURVE DI MINIMA VERIFICA INTERNA

Essenza: larice sigma amm. a flessione = 1000 N/cmq sigma amm. a taglio = 500 N/cmq

‘ :

| |

1 ; Condizione di verifica minima a taglio ;
15 L - - A = = e s (chiodatura tangenziale) - __ et

] ! : ‘ ‘ :

| | |

10 | | ! ! Condizione di verifica minima a taglio ! !

8 | | | (chiodatura passante) | |

] 1 : : : :

B | | | | |
514/ IRREEEEEES SRR R IRREEEEEES RREEEEEE.

) | | | | |

7 | | | | |

] | | | | |

q | | | | |

0 | | | | |

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Spinta del terreno (kN)







