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Funzione di protezioneFunzione di protezione: quando la funzione non è delegata ad altro

elemento, il geosintetico deve avere le caratteristiche idonee per proteggere i

manti impermeabili dall’azione dei corpi punzonanti, in particolare durante le

fasi di rinterro dello scavo.

I sistemi di drenaggio possono svolgere più funzioni:

Funzione di drenaggioFunzione di drenaggio:: il geosintetico deve poter smaltire l’acqua in un tempo

significativo dal suo accumulo; è funzione della trasmissività del prodotto,

dell’inclinazione del piano di riferimento, della lunghezza del percorso

dell’acqua

Funzione di filtrazioneFunzione di filtrazione: il geosintetico deve poter trattenere il terreno fine

all’esterno del dreno, per impedire lo svuotamento del terreno in sito e

l’intasamento del dreno; è funzione del diametro di filtrazione del prodotto e

della curva granulometrica del terreno

SISTEMI DRENANTI
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! La portata idraulica smaltibile, in funzione delle caratteristiche idrauliche

del geosintetico, delle caratteristiche granulometriche del terreno e della

geometria del problema

DIMENSIONAMENTO

L’efficienza del sistema nel tempo dipende dal materiale costituente,

dall’ambiente chimico presente e soprattutto dal corretto dimensionamento del

sistema

Per procedere ad un corretto dimensionamento, finalizzato alla

determinazione della trasmissività da richiedere al geocomposito, sarà quindi

utile conoscere:

! La portata idraulica da smaltire, in funzione della piovosità, dell’ampiezza

del bacino di raccolta e delle sue caratteristiche idrometriche
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GEOCOMPOSITI DRENANTI

La Vigano’ Pavitex azienda produttrice di geosintetici ha una

gamma di geocompositi drenanti suddivisi in:
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Geocompositi tessili drenanti

STRATODRAIN

Georeti drenanti

PAVIGRID

Geocompositi drenanti

carrabili

RECYTOP

Geostuoie drenanti

PAVIDRAIN



GEOCOMPOSITI DRENANTI

Viganò Pavitex SpA Venerdì 07 Aprile’06

! I GEOCOMPOSITI DRENANTI svolgono solitamente

la funzione di drenaggio e filtrazione; i prodotti adatti allo

scopo sono il RECYTOP, il PAVIGRID, il PAVIDRAIN. Si

differenziano per valori di trasmissività idraulica,

spessore e comprimibilità.

! Il RECYTOP svolge tutte e tre le funzioni di drenaggio,

filtrazione e protezione, perché a differenza degli altri

geocompositi ha una struttura piena (granuli di

polietilene a cellula chiusa) ed ampiamente drenante. E’

quindi possibile utilizzarlo non solo come filtro/dreno ma

anche come protezione dell’impermeabilizzazione,

sostituendo con un unico prodotto l’intero pacchetto

tradizionale di protezione/drenaggio.

! Il PAVIGRID ha la peculiarità di essere poco

comprimibile e di assicurare quindi i valori idraulici

anche sotto elevate pressioni. E’ quindi indicato sotto

pavimentazioni rigide (es. autobloccanti) o sotto elevate

coperture (discariche)



Risvolto in sommità

Tubo microfessurato corrugato

Rimbocco attorno al tubo

Geocomposito drenanteFronte di scavo

Membrana impermeabile

GEOCOMPOSITI DRENANTI
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! Il PAVIDRAIN è il geocomposito di maggior

trasmissività sotto basse pressioni di confinamento.

E’ composto da un’anima drenante (geostuoia in

filamenti di polipropilene ad elevato indice alveolare)

e due geotessili nontessuti filtranti

! Lo STRATODRAIN è un geocomposito formato

dall’accoppiamento di due geotessili nontessuti:

uno con funzione drenante ed uno con funzione

filtrante. La sua struttura consente

l’immagazzinamento di una discreta riserva

d’acqua che lo rende particolarmente indicato

nella realizzazione di giardini pensili.



DRENAGGI IN FRANA
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Nella bonifica delle frane, un intervento sempre utile

è il drenaggio delle acque, per diminuire le spinte

esercitate dalla pressione idrostatica

Ciò si può realizzare mediante trincee drenanti

realizzate in opera con ghiaia (funzione drenante) e

geotessile (funzione filtrante)

Il progettista deve calcolare qual è la quantità

d’acqua da smaltire e qual è portata idraulica della

trincea, in funzione del bacino imbrifero, della

permeabilità dei terreni e delle pendenze esistenti

Il geotessile va dimensionato calibrando il suo

diametro di filtrazione e la sua permeabilità in

funzione della granulometria del terreno circostante



Nelle gallerie diventa prevalente la funzione di

protezione dell’impermeabilizzazione, per cui

i vanno richieste elevate resistenze al

punzonamento, associate a discrete

resistenza a trazione

In presenza di venute d’acqua diventano importanti

anche le funzioni di filtrazione e di

drenaggio.

Anche in questo caso la scelta va fatta tra i

geotessili nontessuti ed i geocompositi

drenanti

Soprattutto sulle gallerie artificiali e sulle gallerie

paramassi il RECYTOP trova efficace

collocazione per le sue elevate proprietà di

protezione.

GALLERIE
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In discarica si realizzano drenaggi in tre

posizioni, caratterizzate da problematiche

diverse:

" Sul fondo il drenante è costretto a

lavorare sotto grandi pressioni: diventa

quindi importante il valore di trasmissività

sotto carichi elevati (PAVIGRID)

" Sulle pareti il drenante deve a volte

garantire alte resistenze a trazione

(PAVIGRID, PAVIDRAIN)

" Sul capping il drenante deve assicurare

elevata protezione del manto

impermeabile ed offrire un buon angolo di

attrito per la posa del terreno sovrastante

(RECYTOP)

DISCARICHE
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Il TRENCHMATTRENCHMAT è un geocomposito realizzato per la regimazione delle acque

superficiali, composto da:

Rispetto ai sistemi tradizionali, il geocomposito TRENCHMAT consente:

# Facilità durante il trasporto

# Tempi di posa notevolmente ridotti

# Perfetto inserimento nel contesto ambientale circostante

- Strato impermeabile in poliolefine

- Geotessile non tessuto

- Geostuoia grimpante

TRENCHMAT: canaletta flessibile
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TRENCHMAT: scheda tecnica

Rotoli m. 1,00 – 2,00 x m. 25,00
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Caratteristiche
principali

Canaletta
TRENCHMAT

Canaletta in
Acciaio

Canaletta in
cemento

Canaletta
prebitumata

Canalette in
Materiale
naturale

% di Impermeabilità 95/98 95/98 95/98 95 75/95

Peso al ml espresso in Kg
1,1 19/26 15/15 20

Variabile in
funzione del

singolo
componente

Grado di difficoltà
della posa in opera su

versanti inclinati escluso
scavo e sistema di

giunzione

Agevole

Leggero, si fissa al
terreno mediante

quattro picchetti; in
senso longit. è suff. il

sormonto a tegola

Non agevole

Pesante, a volte si
deve rinfiancare con
cemento; in senso

logit. fissaggio
meccanico con dadi e

bulloni

Non agevole

Pesante da
manovrare; in

senso long. deve
essere sigillata

Non agevole

Pesante, sono
necessarie

attrezzature
meccaniche per

la
movimentazione

dei rotoli

Variabile

In funzione della
reperibilità in

sito dei materiali
che la

compongono

Impatto ambientale Basso

Rinverdibile, lo strato
grimpante può essere
saturato con terreno,

mix terra in sito e
cemento, ghiaino,

bitume, e idrosemina

Alto

Non rinverdibile, a
lungo termine, la

protezione in zinco
perde la sua efficacia e
si innescano fenomeni

di ossidazione

Alto

Non rinverdibile, a
lungo termine, non

si adatta agli
assestamenti del

terreno

Basso

Rinverdibile,
tende ad

accogliere specie
arbustive

Basso

Rinverdibili e
ben integrate
con l’ambiente

circostante

TRENCHMAT: confronto con i sistemi tradizionali
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TRENCHMAT: Regione Piemonte
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Sezione IV

Canalizzazioni e Sistemi Drenanti: canalette in terra impermeabilizzate

Interventi di sistemazione del territorio con tecniche di ingegneria naturalistica



Applicazioni: Massa
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Applicazioni: Massa1
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Applicazione: Firenze
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Applicazioni: Vicenza
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Applicazioni: Bologna
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Applicazione: Cremona
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Applicazione: Imperia
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Applicazioni: Genova
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Applicazione: Savona
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Per maggiori informazioni potete contattarci ai seguenti recapiti:

Tel. 035 201902   e-mail: info@geosythetics.com

 Fax 035 201936 web: www.pavitex.com
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